Nexa Plus TorCon N-type

PARTE FRONTALE

580- 600W

+ Doppio Vetro Bifacciale

Efficienza modulo
Efficienza del modula fine al 23,23 %

Efficienza cella
Efficianza delle celle fino al 25,16 %

Differenti finiture
Mero - Argernito

Cella bifacciale
Fattore di bifaccialita: B0 £ 5

Senza PFAS
Pradatte esente da sostanze
perfluarealchiliche e paliflueroalchiliche

Prodotto sostenibile
Alta percentuale di materiali riciclakili

Garanzia prodette Garanzia sulle prestazioni
Garanzia lineare

REGISTRATC DA ENEA PER LA

TRANSIZIONE 5.0

TRAMNSIZIONE

Degrade nel prime anno
Degrade annuo

Potenza a 30 anni

&

lllumina il tus meondo con Eurener

Lampia ventaglio di certificazioni & premi testimania
il rostre costante smpagno nel confrent del naatr
partrner @ il noatre profonde senso di responzakilink
saciale ed etica
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e ESM5B0-72HM10 - ESM590-72ZHM10 & ESM&00-72ZHM10 — NEXA Plus Double Glass Bifacial
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Carattwristiche aletiriche

Incremento del 10% sul bifscciale
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Tansiona massima o sistems 1500 %
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Reazione al fusca - C61
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Classe B (1EC 471400

Canica antanicra 5400 Pa,
Carica postarca 2400 Pa
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